




5.  Средний объемный вес мусора 1,68 т/м3

6.  Ремонтно-строительные работы ведутся внутри существующего здания. 
Проведение работ выполняется отдельными малыми участками с ограниченным 
объемом работ со снижением производительности машин и механизмов.



Вес линолеума 4,7 кг/м2
Вес плитки толщиной 10 мм - 1,8 т/м3. Вес раствора толщиной 10 мм - 2,4 т/м3

Вес плинтуса 1,1 кг/м.п
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Вес плинтуса 1,1 кг/м.п
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Вес плитки 
толщиной 10 мм 
- 1,8 т/м3
Вес раствора 
толщиной 10 мм 
- 2,4 т/м3
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Боларс Гранит

2мм,гетерогенный: "ТАРКЕТТ ACCZENT MINERAL AS"

(размер 22х49 мм с кабель-каналом)



Вес деревянных дверей 0,6 т/м3



Вес демонтируемой отмостки 1,8 т/м3

или аналог.

2. Выполнить устройство отмостки из асфальтобетона (тип Б марка II) - 144 м2 с уклоном 0,002 м/м.п. от стен здания с
установкой бортового камня БР100.20.08 9ГОСТ 665-91) - 180 п.м. см. конструкцию отмостки

(вес 1,75 т/м3)

1,75т/м3

или аналог. Объемный вес 850кг/м3




