






В
з
а
м
.
 
и
н
в
.
 
№

И
н
в
.
 
№
 
п
о
д
л
.

П
о
д
п
.
 
и
 
д
а
т
а

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»

Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Ремесленная, д. 33

помещений 1-этажа с перепланировкой

 под столовую

Общие данные.

юрий
Машинописный текст



юрий
Машинописный текст
32,98

юрий
Машинописный текст
3,75

юрий
Машинописный текст
9

юрий
Машинописный текст
8



юрий
Машинописный текст
3,75

юрий
Машинописный текст
32,98



6. Проектируемые перегородки KNAUF С112 с обшивкой листами ГКЛ (12,5мм) на профиле ПС100х50 и ПН100х40, утеплитель из
минваты толщиной 60 мм, плотность 43 кг/м3

7. Ремонтно-строительные работы ведутся внутри существующего здания. Проведение работ выполняется отдельными 
малыми участками с ограниченным объемом работ со снижением производительности машин и механизмов.



11. Проектируемые перегородки KNAUF С112 с обшивкой листами ГКЛ (12,5мм) на профиле ПС100х50 и ПН100х40, утеплитель из
минваты толщиной 60 мм, плотность 43 кг/м3

12. Вес обшивки отштукатуренных деревянных стен - 57,29 кг/м2, вес каркаса деревянных стен - 27,4 кг/м2, вес кирпичной 
кладки - 1800 кг/м3, вес деревянных дверей - 42 кг/м2, вес плинтусов - 1,1 кг/м.п, вес покрытия из керам. плитки - 36 кг/м2, 
вес ж/б перекрытия - 2500 кг/м3, вес щебня, керамзита, грунта - 1589,66 кг/м3, вес демонтажа кирп.кладки при сверлении 
отверстий - 0,14 кг/шт
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ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»

Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Ремесленная, д. 33

помещений 1-этажа с перепланировкой

 под столовую

Разрез 1-1 до перепланировки.

2
2
0

2
1
0
0

Керамическая плитка - 10мм
Бетонное перкрытие - 220мм

Подстилающий слой из щебня - 50мм
Керамзит - 400мм

Утрамбованный грунт

Юля
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ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»

Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Ремесленная, д. 33

помещений 1-этажа с перепланировкой

 под столовую

Разрез 2-2  до и после перепланировки.
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ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»

Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Ремесленная, д. 33

помещений 1-этажа с перепланировкой

 под столовую

Керамическая плитка - 10мм
Бетонное перкрытие - 220мм

Подстилающий слой из щебня - 50мм
Керамзит - 400мм

Утрамбованный грунт)
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N Наuменобанuе марка 

2    Беmон М 300.

Гugроuзоляцuя 
гост 

3 25192-82 

Арматура гост 
4 стальная 2590-71 

Изм. Коп. 

сече- Длuна кол- масса 
нuе м.n. бо кг. 

400х400 30wm 7,2м3 3600 
Х1500 

3мм 

12мм 16,8мп. 30wm. 

07 /19-АР 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33 

гип Капитальный ремонт 
помещений 1-этажа с перепланировкой 

Cmo.auя Лucm Лucmoll 

t------t-----t-----i;<-::--lt:-:---:-1 под столовую 

Н.конm 
до и после перепланировки 

Konupoflo.n 

р 13 

д2 

 Примечание
  Подпорные столбики выполняются из 

Выборка подстилающего слоя (из щебня) 50мм - 2,65 м3

1    Цементно-песч раствор 
                    М300

ГОСТ
25192-82

0,192 м3        96

юрий
Машинописный текст
72м2

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст
448кг

юрий
Typewritten Text

юрий
Typewritten Text

юрий
Typewritten Text

юрий
Typewritten Text

юрий
Typewritten Text
Демонтаж существующего перекрытия в пом. 104,105. Устройство подпорных бетоных столбиков 400х400 мм, высотой 1500 мм для нового перекрытия из бруса 200х200 мм

юрий
Typewritten Text
бетона

юрий
Typewritten Text

юрий
Typewritten Text

юрий
Машинописный текст
3. Демонтаж керамич.    плитки- 75,45 м2, утеплителя 

юрий
Машинописный текст
керамзита -21,2 м3

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст
Выборка грунта - 53,0 м3

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст
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ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»

Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Ремесленная, д. 33

помещений 1-этажа с перепланировкой

 под столовую

Фрагмент плана перекрытия фундамента

 до и  после перепланировки

1. Проектом предусматривается выравнивание уровня пола в

пристоенном помещении прачечной с уровнем нулевой отметки пола

восновном здании при перепланировки под подсобные помещения

куххонной части столовой .

2. Для этого необходимо:  
  установить бетонные опорные столбики высотой 1500мм и 
400Х400мм в горизонтальном сечении, как показано на 
чертеже лист 13.
3. Сверху после обработки гидроизоляционными материалами

необходимо уложить деревянные лаги из бруса 200Х200мм, как 
показано на чертеже. Сверху будет уложен черновой пол из доски 
толщ. 50мм  и фанера толщ. минимум 12-16мм.
Необходимо обработать противогрибковой грунтовкой глубокого 
проникновения за 2 раза.  Покрытие огнезащитным раствором на 
2раза  деревянных конструкций полов

4.
Сверху фанеры необходимо выполнить мероприятия по

гидроизоляции и уложить керамическую плитку на цементно-

клеевой раствор.

5. Все работы производить соблюдая все строительные нормы и

правила и использовать только строительные материалы ,

прошедшие сертификацию санэпидеми-ологического контроля РФ .

N

9
7
5
6

1
7
1
2

1148

1
3
5
5

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст
3,3 м3

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст
5     

юрий
Машинописный текст
утеплителя из базальта мин.вата Rockwool толщ.200мм - 10,6м3

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст



1. Устройство обрешетки с прозорами -6,9м2
2. Устройство покрытия из пронастила С21-0,7 (коээффицент нахлеста
- 1,15) - 6,9 м2.
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3ксппuкGцuя попоо оо КQП ремонmG. 3ксппuкGцuя попоо поспе КQП ремонmG. 

Тuп 

поrю/ СхемG пonG unu 
№помf номер по cepuu 
щенш 

Т -1 / 

8,9,10, � � 1,?
[f',f � 

11, 14 f--LL--4- --�-----j 

Т-2/ 
12 113 1 
15,18, � � -�-------,1_....,__,_ 

17 � �1 
CL--LL-''---------"''-"-'------! 

3пеменmы пonG u ux monщuнG 
мм 

Тuп ПпощGоь пonG/ СхемG поrю unuпonG, №помf 
м2 номер по cepuu 

щенш 

Dереоянны u поп uз ооскu cmpo2Gнou - 32 
Черноооu оереоянныu поп uз OO[KU - 50

Depeo nG2u 200Х200мм 
Гuороuзопяцuя - p�oepouo -3 
Опорные оеmонны е(кuрпuчны е) cmonouкu - 900мм 

KepGMUЧeCKQЯ пnumKQ -5 
CGмoнuounup�ющuu цеменmны u pGcmoop - 15 
Гuороuзопяцuя - р�оероuо+цеппофQН - 3 
Переоянныu поп uз OO[KU cmp02QHOLJ - 32 

156,73 

22,45 

Т -1/ 

12 113 1 
14 115 1

16 117 1 
18,18G 

Ч ерноооu оереОЯННЫ lJ поп UЗ OOCKU - 50 Т -2/ 
Перео nGгu 200Х200мм 
Гuороuзопяцuя - p�oepouo -3 1,2,3,4 
Опорные оеmонны е(кuрпuчны е) cmonouкu - 900мм � о,6,7,8

� � 

� � 1 

3пеменmы пonG u ux monщuнG ПпощGоь 
пonG, 

м2 

182 184 

l-----+-------+-------------------------1---------h 

KepGMUЧE'[KQЯ пnumкci -10 53,0 f:;J,10,11

Т-3/ 

104 1 
10 5 

........ 

1 

. ........... .. 

Cciмoнuounup�ющuO цеменmны О pGcmoop - 20

ОомGзочнGя гuороuзопяцuя 
ApмupooGHHQЯ ц/п сmяжкG -120

Монопumное Ж/Б перекры mue -220 
Оомс�зочнс�я 2uороuзопяцuя 
ПocmunGющuO споО(щеоень) - 50мм 
KepGмзum - 400мм 
LJmpGмoooGны u гр�нm 

Т-3/ 

охоо 
крыпь

--�-------....._ _____________________ __._ ___ --1цо 

ПемонmGж оереоянных ппuнm�соо -159,82 п м 

1- ... - .............. - -

мм 

KepGMUЧeCKQЯ пnumKQ - 5 
Гuороuзопяцuя - ИзоспGн-0 -3 
ФGнерG - 12мм 
ПереоянныО поп uз ооскu сmрогGноО - 32 
Ч ерноооО оереоянны О поп uз OO[KU - 50

Перео nGгu 200Х200мм 
Гuороuзопяцuя - p�oepouo -3 
Опорные кuрпuчны е cmonouкu - 400мм 

KepGMUЧeCKQЯ пnumKQ - 5 
Гuороuзопяцuя - ИзоспGн-0 -3 
ФGнерG - 12мм 
Ч ерноооО оереоянны О поп uз OO[KU - 50

Перео nGгu 200Х200мм+ �mеппumепьмuн OGmG Rockwool 
Гuороuзопяцuя - p�oepouo -3 
Опорные оеmонны cmonouкu - Н=1500мм, 400х400мм 
Оомс�зоунс�я гuороuзопяцuя 

51,96 

4 18 

LJcmpoucmoo ппuнm�соо попuоuнuпхпорuоных на  саморезах - 97,8 п м 

Изм. Коп. уч. Лucm № iloк. Подп. Даmа 

07 /19-АР 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная, д. 33 

ГИП Буданоб .,.- 08.19 Капитальный ремонт Cmaauя Лucm Лuсmоб 

11 помещений 1-этажа с перепланировкой 
1--------------1---U-------1---' 

Paз□a�omar Cma□ocmeн� о ff" 08.19 под столовую 

Н.конm□. Бuааноб 

V 

.,.- 08.19 

Экспликация полов. 

Копuробал 

р 16 

ООО «БаОкал-Инжuнuрuнг» 

АЗ 

Керамическая плитка - 5
Армированная цементная стяжка 20 мм (металлическая сетка 
АI 12мм вес 11,84 кг/м2)
Монолитное ж/б перекрытие - 220 мм

Армированная ц/п стяжка - 120 
Подстилающий слой (щебень) - 50 мм
Керамзит                   - 400 мм
Утрамбованный грунт



Огнезащита деревянных конструкций полов составом Пирилакс 53+33=86 м2

с расчисткой старой краски 
более 35%

с расчисткой старой краски 
более 35%

ВД-АК-111

ВД-АК-111 ВД-АК-111

ВД-АК-111

ВД-АК-111

ВД-АК-111

ВД-АК-111

Подшивку потолков выполнить листами ГВЛВ (12,5 мм) по металлическом каркасу 
(тяга подвесов (350мм)) по системе КНАУФ (одноуровневых)



Спецификация изделий

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»

Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Ремесленная, д. 33

помещений 1-этажа с перепланировкой

 под столовую

1. Выполнить устройство подоконных досок из ПВХ ширинной 300 мм, общая длина (1,4+0,9)=2,3 м.п
2. Выполнить облицовку оконных  откосов из ПВХ - 1,97м2 (общее количество)
3. Выполнить установку и крепление наличников из ПВХ на окна - 9,6м.п. (общее количество)
4. Выполнить облицовку дверных  откосов из ПВХ - 9,5м2  (общее количество)
5. Скобянные изделия определяются по количеству устанавливаемых окон и дверей в здании.

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 30970-2002

ГОСТ 30970-2002
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ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»

Иркутская область, г. Бодайбо,  ул. Ремесленная, д. 33

помещений 1-этажа с перепланировкой

 под столовую
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 План разборки
проема М 1:50.
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150
525 150150

50
525

10

10

Порядок производства работ по устрой-
ству проема в кирпичной стене:

1. Под перекрытие подвести временные страховочны стойки.
2. Удалить отделочные слои кирпичной стены и нанести размеры будущего проема.
3. В двух точках по высоте просверлить контрольные сквозные отверстия и прочертить

линии  резки .
4. Произвести  штрабление части стены под  устанавливаемые металлические пере-

мычки- швеллеры (поз.1).
5. Произвести увлажнение проштрабленного участка стены.
6. Произвести намет из расширяющегося портланд-цементного раствора с последую-

щей заводкой швеллеров.
7. По установке перемычек из швеллеров с заранее подготовленными отверстиями

под шпильки элементов, произвести скрепление перемычек с помощью шпилек.
8. После затяжки гаек удалить излишки раствора.
9. По достижении раствором 50% прочности под швеллером просверлить 4 отсерстия

О 40мм, вложить в них полосы(поз.2) и приварить их к нижним полкам швеллеров.
10.Выполнить Разборку проема из середины круговыми выборками кирпичной кладки.

Вырезку производить без применения пневмоинструментов высокой энергии
(отбойных молотков), а только методом прорезки кладки, обеспечивающим сохран-
ность оставляемых частей конструкции без видимых повреждений (сколов,трещин).

11.После Установки металлической рамы, все штробы, зазоры между металлоконст-
рукциями и кирпичной стеной и перекрытиями
заделать расширяющимся цементным раствором. Мелаллоконструкции оштукату-
рить по металлической сетке.

12.Разобрать страховочные леса.

 Условная последовательность 
выборки кирпичей.

5
0
0

Изм.Лист Докум. Подп. Дата

Разработал. Старостенко .

Лист ЛистовСтадия

20Р

ООО  “БАЙКАЛ-ИНЖИНИРИНГ”

ГИП         Буданов 

07/19-АР

Капитальный ремонт 
помещений 1-этажа с перепланировкой 

под столовую

 ГОку «Специальая(коррекционная школа г.Бодайбо».

 Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Ремесленная , д.33

Н.контр.     Буданов 

Устройство дверного
 проема.
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Опорная рама Р-2.
Разрез “А-А”

2.Металлическая рама
уголок L=100мм.

9. Пластина 400Х1320
металл толщ 6мм
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Поз.

1.

2.

Кол. Примечания

3.

4.

Наименование

  Швеллер 20, длина 1720мм

  Уголок 100,  длина 2150мм

  Пластина  100Х 300Х8 мм

  Анкерный болт О 10,L = 150мм

ГОСТ 8509 - 93

Обозначение

ГОСТ 8240 - 89

ГОСТ 19903 - 90

2

4
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Масса, 
   кг

0,46 2,76

31,5

32,5 129,9
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110 300 110
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Металлическая  балка 
швеллер     - 200мм. 

Сварные швы 6-80
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8.Анкерный болт
О 10. L=150мм

100. L=2150мм

2

100. L=2150мм

7. пластина
100Х300Х8

Шаг 400

 Пластину приварить 
с торца к уголку.

6. пластина 100Х400Х8

Шаг 400

6. Пластина
 100Х300Х8

Шаг 400

7

7. Пластина 100Х400
металл толщ 6мм
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Узел 1

Узел 1

1720

  Резьбовая шпилька
     О14,  длина 380мм

  Гайка М 14

Шайба М 145.

6.

Пластина  100Х 400Х8 мм 107.

8.

9. Пластина  500Х 1320Х8 мм

ГОСТ 5181 - 82*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*
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Примечания:
1. Все размеры даны  в мм, отметки в м. За относительную  отметку 0.000 принят

уровень чистого пола первого этажа основного корпуса.
2. Все  металлические элементы предварительно очистить и обезжирить.
3. Сварку вести по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А(ГОСТ9467-75).

Швы выполнять по наименьшей толщине сварочных деталей, но не менее 4мм.
4. После раму покрыть антикоррозийным раствором ГФ021 и масляной

краской на 2раза.
5. При перепланировке и кп.ремонте  работы производить соблюдая СНиПы и

Санитарные Нормы и Правила. Использовать  только  строительные материалы
прошедшие  сертификацию Государственного  санэпидемиологического
контроля РФ.
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Изм.Лист Докум. Подп. Дата

Разработал. Старостенко .

Лист ЛистовСтадия

21        Р

ООО  “БАЙКАЛ-ИНЖИНИРИНГ”

ГИП         Буданов 

Спецификация элементов для опорной рамы Р-1.

Поз.

1.

2.

Кол. Примечания

3.

4.

Наименование

  Швеллер 20, длина 2600мм

  Уголок 100,  длина 2150мм

  Пластина  100Х 300Х8 мм

  Анкерный болт О 10,L = 150мм

ГОСТ 8509 - 93

Обозначение

ГОСТ 8240 - 89

ГОСТ 19903 - 90

2

4

9

24

Масса, 
   кг

0,46 2,76

47,6

32,5 129,9

200 100 200

100 300 100

Сварные швы 6-80

6. Пластина
 100Х300Х8

Шаг 400

Узел 1

2600

  Резьбовая шпилька
     О14,  длина 380мм

  Гайка М 14

Шайба М 145.

6.

Пластина  100Х 400Х8 мм 107.

8.

9. Пластина  400Х 2200Х8 мм

ГОСТ 5181 - 82*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

18

18

95,2

1

48

0,19 4,52

0,25 2,50

5,25

07/19-АР

Капитальный ремонт 
помещений 1-этажа с перепланировкой 

под столовую

 ГОку «Специальая(коррекционная школа г.Бодайбо».

400

2.Металлическая рама
уголок L=100мм. 

2

9. Пластина 400Х2200
металл толщ 6мм

Опорная рама Р-1.

Спецификация элементов для опорной рамы Р-2.

Опорная рама Р-2.

 Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Ремесленная , д.33

Н.контр.     Буданов 

300300300 300300

0,25 2,50

Грунтовка ГФ-021

Краска по металлу ПФ-115 

0,14кг/м2 1,26ТУ 6-10-1642-77 9,0м2

9,0м2ГОСТ 6465-76 0,15кг/м2 1,35

10.

11.

Грунтовка ГФ-021

Краска по металлу ПФ-115 

0,14кг/м2 1,1ТУ 6-10-1642-77 7,6м2

 7,6м2ГОСТ 6465-76 0,15кг/м2 1,14

10.

11.

юрий
Машинописный текст
08.19

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст
08.19

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст

юрий
Машинописный текст
08.19

юрий
Машинописный текст
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2.Металлическая рама
уголок L=100мм.

9. Пластина 500Х1400
металл толщ 6мм

800

Поз.

1.

2.

Кол. Примечания

3.

4.

Наименование

  Швеллер 20, длина 1800мм

  Уголок 100,  длина 2150мм

  Пластина  100Х 300Х8 мм

  Анкерный болт О 10,L = 150мм

ГОСТ 8509 - 93

Обозначение

ГОСТ 8240 - 89

ГОСТ 19903 - 90
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Масса, 
   кг

0,46 2,76

33,63

32,5 129,91
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Металлическая  балка 
швеллер     - 200мм. 

Разрез “1-1”
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8.Анкерный болт
О 10. L=150мм

100. L=2150мм

2

100. L=2150мм

7. пластина
100Х300Х8

Шаг 400

 Пластину приварить 
с торца к уголку.

6. пластина 100Х500Х8

Шаг 400
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7. Пластина 100Х800
металл толщ 6мм
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Узел 1

  Резьбовая шпилька
     О14,  длина 380мм

  Гайка М 14

Шайба М 145.

6.

Пластина  100Х 800Х8 мм 107.

8.

9. Пластина  500Х 1400Х8 мм

ГОСТ 5181 - 82*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*
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6. Пластина
 100Х300Х8

Шаг 400

Узел 1
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Опорная рама Р-3.
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Спецификация элементов для опорной рамы Р-3.
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Разрез “А-А”

2.Металлическая рама
уголок L=100мм.

9. Пластина 500Х1400
металл толщ 6мм

800

Поз.

1.

2.

Кол. Примечания

3.

4.

Наименование

  Швеллер 20, длина 1800мм

  Уголок 100,  длина 2150мм

  Пластина  100Х 300Х8 мм

  Анкерный болт О 10,L = 150мм

ГОСТ 8509 - 93

Обозначение

ГОСТ 8240 - 89

ГОСТ 19903 - 90
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Масса, 
   кг

0,46 2,76

33,63

32,5 129,91
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Металлическая  балка 
швеллер     - 200мм. 
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8.Анкерный болт
О 10. L=150мм

100. L=2150мм

2

100. L=2150мм

7. пластина
100Х300Х8

Шаг 400

 Пластину приварить 
с торца к уголку.

6. пластина 100Х500Х8

Шаг 400

7

7. Пластина 100Х800
металл толщ 6мм
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Узел 1

  Резьбовая шпилька
     О14,  длина 380мм

  Гайка М 14

Шайба М 145.

6.

Пластина  100Х 800Х8 мм 107.

8.

9. Пластина  800Х 1400Х8 мм
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ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

12

12

67,3

1

60

0,19 4,52

7,04

2
2

7
0

2
0

6
0

7
0

100

А

А
1400
1200

4
0

0
4

0
0

4
0

0
4

0
0

4
0

0

340 340 340

3

1

2
1

1

1

2

200 100 200

50 340 50

6. Пластина
 100Х300Х8

Шаг 400

Узел 1
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Опорная рама Р-3.
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Спецификация элементов для опорной рамы Р-3.

Опорная рама Р-3

Изм.Лист Докум. Подп. Дата

Разработал. Старостенко .

Лист ЛистовСтадия

22Р

ООО  “БАЙКАЛ-ИНЖИНИРИНГ”

ГИП         Буданов 

07/19-АР

Капитальный ремонт 
помещений 1-этажа с перепланировкой 

под столовую

 ГОку «Специальая(коррекционная школа г.Бодайбо».

 Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Ремесленная , д.33

Н.контр.     Буданов 

Грунтовка ГФ-021

Краска по металлу ПФ-115 

0,14кг/м2 1,15ТУ 6-10-1642-77 8,18м2

8,18м2ГОСТ 6465-76 0,15кг/м2 1,12

10.

11.

Примечания:
1. Раму  Р-2 применить на установке в проемы ОКП-1 и ОКП-2 с шириной по стене,

(подробнее см. листы №6 и №18.
Все размеры даны  в мм, отметки в м. За относительную  отметку 0.000 принят
уровень чистого пола первого этажа основного корпуса.

2. Все  металлические элементы предварительно очистить и обезжирить.
3. Сварку вести по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А(ГОСТ9467-75).

Швы выполнять по наименьшей толщине сварочных деталей, но не менее 4мм.
4. После раму покрыть антикоррозийным раствором ГФ021 и масляной

краской на 2раза.
5. При перепланировке и кп.ремонте  работы производить соблюдая СНиПы и

Санитарные Нормы и Правила. Использовать  только  строительные материалы
прошедшие  сертификацию Государственного  санэпидемиологического
контроля РФ.

Оконная рама ОР-2.
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Разрез “А-А”

2.Металлическая рама
уголок L=100мм.

9. Пластина 500Х1400
металл толщ 6мм
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Металлическая  балка 
швеллер     - 200мм. 

7. Пластина 100Х600
металл толщ 6мм
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Опорная рама О Р-2.
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Поз.

1.

2.

Кол. Примечания

3.

4.

Наименование

  Швеллер 20, длина 1400мм

  Уголок 100,  длина 800мм

  Пластина  100Х 300Х8 мм

  Анкерный болт О 10,L = 150мм

ГОСТ 8509 - 93

Обозначение

ГОСТ 8240 - 89

ГОСТ 19903 - 90

2

4

6

12

Масса, 
   кг

0,46 2,76

25,6

12,08 48,32

  Резьбовая шпилька
     О14,  длина 380мм

  Гайка М 14

Шайба М 145.

6.

Пластина  100Х 600Х8 мм 97.

8.

9. Пластина  600Х 800Х8 мм

ГОСТ 5181 - 82*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

12

12

51,24

1

60

0,24 2,88

0,33 2,97

3,01

Грунтовка ГФ-021

Краска по металлу ПФ-115 

0,14кг/м2 0,64ТУ 6-10-1642-77 4,6м2

4,6м2ГОСТ 6465-76 0,15кг/м2 0,69

10.

11.

3
2
5

Спецификация элементлементов  для опорной рамы ОР-2.

юрий
Машинописный текст
08.19

юрий
Машинописный текст
08.19

юрий
Машинописный текст
08.19
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Разрез “А-А”

2.Металлическая рама
уголок L=100мм.

9. Пластина 500Х1400
металл толщ 6мм

600

Поз.

1.

2.

Кол. Примечания

3.

4.

Наименование

  Швеллер 20, длина 2000мм

  Уголок 100,  длина 2150мм

  Пластина  100Х 300Х8 мм

  Анкерный болт О 10,L = 150мм

ГОСТ 8509 - 93

Обозначение

ГОСТ 8240 - 89

ГОСТ 19903 - 90

2

4

6

24

Масса, 
   кг

0,46 2,76

37,4

32,5 129,9

1
0

0
1

0
0

3
0

0

Металлическая  балка 
швеллер     - 200мм. 

Разрез “1-1”

1

3

4

33

5

4

5

7
Шаг 400

Шаг 300

b- 4ммb- 4мм

+2.150

Разрез “2-2”
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Шаг 400
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1
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0
3

0
0

150150 150 2

8.Анкерный болт
О 10. L=150мм

100. L=2150мм

2

100. L=2150мм

7. пластина
100Х300Х8

Шаг 400

 Пластину приварить 
с торца к уголку.

6. пластина 100Х500Х8

Шаг 400

7

7. Пластина 100Х600
металл толщ 6мм

8
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Узел 1

  Резьбовая шпилька
     О14,  длина 380мм

  Гайка М 14

Шайба М 145.

6.

Пластина  100Х 800Х8 мм 107.

8.

9. Пластина  600Х 1400Х8 мм

ГОСТ 5181 - 82*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

12

12

74,7

1

60

0,19 4,56

5,0 5,04

5,27
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6. Пластина
 100Х300Х8

Шаг 400

Узел 1

2000

2

Опорная рама Р-4.

150

8

8

Спецификация элементов для опорной рамы Р-4.

Примечания:
1. Все размеры даны  в мм, отметки в м. За относительную  отметку 0.000 принят

уровень перекрытия первого этажа основного корпуса.
2. Все  металлические элементы предварительно очистить и обезжирить.
3. Сварку вести по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42А(ГОСТ9467-75).

Швы выполнять по наименьшей толщине сварочных деталей, но не менее 4мм.
4. После раму покрыть антикоррозийным раствором ГФ021 и масляной

краской на 2раза.
5. При перепланировке и кп.ремонте  работы производить соблюдая СНиПы и

Санитарные Нормы и Правила. Использовать  только  строительные материалы
прошедшие  сертификацию Государственного  санэпидемиологического
контроля РФ.

300300 300 300 300 300 100100

Опорная рама Р-4.

Изм.Лист Докум. Подп. Дата

Разработал. Старостенко .

Лист ЛистовСтадия

23Р

ООО  “БАЙКАЛ-ИНЖИНИРИНГ”

ГИП         Буданов 

07/19-АР

Капитальный ремонт 
помещений 1-этажа с перепланировкой 

под столовую

 ГОку «Специальая(коррекционная школа г.Бодайбо».

 Иркутская область, г.Бодайбо, ул. Ремесленная , д.33

Н.контр.     Буданов 

Грунтовка ГФ-021

Краска по металлу ПФ-115 

0,14кг/м2 1,13ТУ 6-10-1642-77 8,1м2

8,1м2ГОСТ 6465-76 0,15кг/м2 1,21

10.

11.

Оконная рама ОР-1.

1
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4
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0

0

Разрез “А-А”

2.Металлическая рама
уголок L=100мм.

9. Пластина 500Х1400
металл толщ 6мм

600

1
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0
1

0
0

3
0

0

Металлическая  балка 
швеллер     - 200мм. 

7. Пластина 100Х600
металл толщ 6мм
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6. Пластина
 100Х300Х8

Шаг 400

Узел 1

2000

2

Опорная рама ОР-1.

8

8

300300 300 300 300 300 100100

2

7
0

1
0

0

1
6
0
0

Поз.

1.

2.

Кол. Примечания

3.

4.

Наименование

  Швеллер 20, длина 2000мм

  Уголок 100,  длина 1400мм

  Пластина  100Х 300Х8 мм

  Анкерный болт О 10,L = 150мм

ГОСТ 8509 - 93

Обозначение

ГОСТ 8240 - 89

ГОСТ 19903 - 90

2

4

6

16

Масса, 
   кг

0,46 2,76

37,4

21,14 84,56

  Резьбовая шпилька
     О14,  длина 380мм

  Гайка М 14

Шайба М 145.

6.

Пластина  100Х 600Х8 мм 117.

8.

9. Пластина  600Х 1400Х8 мм

ГОСТ 5181 - 82*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

ГОСТ 103 - 76*

12

12

74,7

1

60

0,24 3,82

0,33 3,63

5,27

Грунтовка ГФ-021

Краска по металлу ПФ-115 

0,14кг/м2 0,97ТУ 6-10-1642-77 6,9м2

6,9м2ГОСТ 6465-76 0,15кг/м2 1,04

10.

11.

Спецификация элементлементов  для опорной рамы ОР-1.

6. Выполнить оштукатуривание откосов (общая площадь) - 27,9184 м2 по
сетке (4,2 кг/м2)

юрий
Машинописный текст
 08.19

юрий
Машинописный текст
08.19

юрий
Машинописный текст
08.19



7,3 

1050,0568

288,66

10,6

7,935

6,9

0,541м3

494,62

62,78

86,00

234,8

146,29

494,62

62,78

0,804м3
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